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Аннотация 

Представлены данные о конструкции и назначении сепараторов серии «ExSep®». 

Приведены сведения о конструктивных размерах и технических характеристиках 

разработанного типоряда изделий данной серии. Представлены схемы использования 

данных сепараторов при физико-химической, биологической очистке природных и 

сточных вод, а также при сгущении избыточного ила в системах удаления и обезвоживания 

ила в системах коммунальной канализации. 

Введение  

Конструкция сепараторов серии «ExSep®» разработана компанией «Epuramat», а 

запатентована во многих странах [1,2,3]. Сепараторы предназначены для гравитационного, 

механического разделения твердой и жидкой фаз природных и сточных вод при их очистке. 

При очистке природных вод сепараторы данной серии выполняют функцию 

предварительной очистки природных вод с высоким содержанием взвешенных частиц, 

например, в качестве пескоуловителей. 

При очистке хозяйственно-бытовых сточных вод на коммунальных очистных 

сооружениях сепараторы серии «ExSep®» применяют в качестве песколовок, первичных и 

вторичных отстойников, а также при сгущении избыточного активного ила-в системах 

удаления и обезвоживания ила.  

При очистке сточных вод в промышленности сепараторы серии ExSep® используют 

как песколовки, нефтеловушки и жироловки.  

Схема и общий вид сепаратора приведены на рис.1 и 2 

. 

 

Рис. 1 Схема сепаратора серии «ExSep® 

«для физико-химической и биологической 

очистки 

Рис.2. Использование сепараторов 

«ExSep®» в качестве первичного 

отстойника 
 



В таблице 1 приведены сведения о конструктивных размерах и технических 

характеристиках разработанного типоряда изделий данной серии 

Таблица1.  Конструктивные размеры и технические характеристики 

сепараторов [2]. 

Тип изделия 
Оббьем и 

диаметр, м3/м 

Высота, 

мм 

Время 

нахождения, 

час 

Расход, м3/час 

ExSep® 500  0,4/0,5 2100 0,4 1,0 

ExSep® 800 1,0/0,8 2800 0,4 2,5 

ExSep® 1000 2,0/1,0 3000 0,4 8,0 

ExSep® 2000 15/2,0 6000 1,0 17,2 

ExSep® 3000 40/3,0 6000 1,0 39,0 

ExSep® 4000 100/4,0 12000 1,4 69,0 

ExSep® 5000 220/5,0 15000 2,0 110,0 

ExSep® 6000 300/6,0 18000 2,0 156,0 

ExSep® 7000 640/7,0 21000 3,0 212,0 

Представленные типоразмеры сепараторов могут быть использованы для 

физико-химической, биологической очистки природных и сточных вод, а также при 

сгущении избыточного ила в системах удаления и обезвоживания ила в системах 

коммунальной канализации. 

Использование сепараторов серии «ExSep®» 

 в качестве первичного и /или вторичного отстойника. 

Сепараторы серии «ExSep®» могут быть использованы в качестве первичных и 

вторичных отстойников в системах биологической очистки коммунальных сточных вод 

в соответствии со схемой, приведенной на рис.3[4]. 

 
Рис.3. Схема биологической очистки с использованием сепараторов серии «ExSep®» 

В таблице 2 приведены экспериментальные данные  по очистке сточных вод на 

сепараторе серии «ExSep®»-2000 (рис.2) в качестве первичного отстойника 

Таблица 2.Эксперименальные данные очистке сточных вод на сепараторе 

«ExSep®» в качестве первичного отстойника [2]. 

Наименование  

параметра 

Единица  

измерений 

Значение  

параметра 

Эффективност

ь очистки, 

усреднено 

Расход средний м3/сутки 500 - 

Число жителей  чел около 2000 - 

БПК5 мгО2/дм3 260 45% 

ХПК мгО2/дм3 520 35% 



Взвешенные вещества мг/дм3 260 85% 

Общий азот мг/дм3 54 12% 

Общий фосфор мг/дм3 14 15% 

Использование сепараторов серии «ExSep®» 

в качестве сгустителя избыточного ила 

Сепараторы «ExSep®» могут быть использованы в качестве сгустителя ила в системах 

удаления и обезвоживания ила. Возможны 2 схемы реализации процесса сгущения ила и 

получения сгущенного осадка.  

По первой схеме избыточный ил с концентрацией 3-8 г/дм3 направляется на сепаратор 

для дальнейшего уплотнения, после гравитационного уплотнения избыточный ил с 

концентрацией дл 20 г/дм3 направляется на иловые площадки для дальнейшего 

обезвоживания или в отдельный бункер для дальнейшего вывоза к местам утилизации. 

По второй схеме сепаратор укомплектован 

шнековым обезвоживателем (рис.4), для 

обезвоживания сгущенного осадка. Он может 

быть установлен в отдельном помещении. 

Сгущенный осадок собирается в отдельной 

емкости, откуда иловым насосом направляется 

на шнековый обезвоживатель. Надиловая вода 

направляется в голову процесса, 

обезвоживание осадка происходит посредством 

дискового обезвоживателя, что позволяет 

достичь высокого содержания сухого вещества 

(влажность около 80%). Это позволяет 

вывозить обезвоженный осадок 

непосредственно с очистных на полигоны ТБО. 

Система обезвоживания осадка полностью 

укомплектована насосами, трубами, 

клапанами, запорно-регулируюшей арматурой, 

и местным пультом управления, который 

может быть оборудован программируемым 

контроллером.  

 

Рис.4. Обезвоживание сгущенного осадка 

 

Заключение 

Рассмотренные сепараторы серии «ExSep®» являются эффективными средствами 

гравитационного разделения твердой и жидкой фаз сточных и загрязненных природных 

вод и могут быть использованы в системах очистки коммунальных сточных вод в качестве 

первичных и вторичных отстойников и сгустителей избыточного ила при физико-

химической и биологической очистке сточных вод. 
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